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8x 22mm 7/8"  
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Size:  ASME B

SYSTÈME DE DOUCHE

Schluter®-LIPROTEC-ECD est un pilote à
intensité variable, raccordé à votre installation
électrique, conçu pour être utilisé avec la
niche KERDI-BOARD-SNLT avec bande DEL
blanche. Ce pilote est compatible avec une
gamme de gradateurs populaires, y compris les
gradateurs intelligents, ce qui permet d’agencer
les interrupteurs dans toute la salle de bain.
LIPROTEC-ECD comprend un boîtier métallique
et doit être installé dans un endroit accessible,
comme un placard ou un meuble-lavabo.
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Notes
Dimensions are mm, inches are reference only.•
Do not scale this drawing. The contractor should •
check all details on site.
This drawing is to be read in conjunction with the •
relevant Product Data Sheet.
Les dimensions sont en mm, les pouces ne sont que •
des références.
Ne pas reporter ce dessin à l’échelle. L’entrepreneur •
doit vérifier tous les détails dans le site.
Ce dessin doit être interprété en parallèle avec la •
fiche technique pertinente.

Schluter®-LIPROTEC-ECD is an in-line
dimmable driver that is hard wired into your
electrical, designed for use with the KERDI-BOARD-
SNLT niche with white LED strip.
It is compatible with a range of popular dimmer
switches, allowing you to have matching
light switches throughout your bathroom.
LIPROTEC-ECD includes a metal enclosure and
must be installed in an accessible location, such
as a closet or vanity.
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* For complete offering of related products, materials and SKUs, please refer to 
www.schluter.com  Component shown may require additional Schluter Systems products 
for installation.  Refer to product data sheets listed for more information

* Pour voir l’ensemble des produits, matériaux et codes de produits connexes, consulter le 
site www.schluter.ca L’installation de la composante présentée peut demander d’autres 
produits Schluter-Systems. Consulter les fiches techniques indiquées pour en savoir plus.  
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